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EasySetup on USB 取扱説日月書 


「EasySetup on us 巨」を使用すると、 REC 巨 OX がパソコンと同ーネットワークに接続されて 
いなくてもお手持ちの USB メモリーで設定変更をすることができます。 




USB メモリーを用意し、パソコンの113巨ポー 
卜につなぎます。 

※脾社製に asyDisk シ IJ- ズ」など、パスワード□ッ 
クを有するよラなじキュ IJ ティー機能を持つ US 己メ 
モ IJ 一はお使いいただけません。 

X US 己メモ IJ 一はつオーマットしで、空の状態のちの 
をご用意ください。 


ク 弊なホームぺージ （http://www.iodata.jp/lib/) から 「EasySetup on USB」 をダウン □— 
<ドします。 

ダウン□—ドしたファイルをダフ''ルクリックしで解凍します。 

つアイルは自己解凍お式つアイルになつでいます。 
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EasySetupU 旦 B 
フアイ J レフオ J レダー 


苗, 

'-'つ'''' 


EasySetu pU 旦 B.exe 


1-0 DATA DEVrCE, INC. 


J EasySetupUSB.dat 
DAT ファイル 
9 抓パ仆 


表示されたアイコンのラち、必下を USB メモ 
リーにコピーします。 

- EasySetupUSB.exe 
- EasySetupUSB.dat 
•EasySetupUSB (フオルタ、一） 


設を方法 



^ ""EasySetupUSB.exe "" 

t j UVNDISK EasySetup 

I-O DATA D 扔 ICE, INC. 


USB メモリー内の 「EasySetupUSB」 （左図 
のアイコン）をダフ''ルクリックします。 
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RECBOX^i さ冠ま、脂日?<モリーでカンさソこを！:する事ができます。 


ち 


ミをを夕I少ジ9心で 

喊トタ、妳を 
開論家ず 



[ここをクリックしで、じツトアップを開始し 
ます]ボタンをクリックします。 


^^閉じる-) 
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設定を変更し、[決定]ボタンをクリックします。 


▼設定できる項目 


LAN DISK の名前 

本製品の名前を変更する J 

します。 

場合は、[変更する]にチェックをつけ、変更したい LAN DISK の名前を入力 

DHCP 

DHCP 

本製品の IP アドレスを手動で設定する場合は、 [ 次の IP アドレスを使ラ]に 

チェックをつけ、じ(下の IP アドレスなどを設定します。 

(デフオルト設定： IP アドレスを自動的に取得する） 

IP アドレス 

DHCP 無効時に、本製品の IP アドレスを入力します。 


サブネットマスク 

DHCP 無効時に、本製品のサブネットマスクを入力します。 

デフォルトグートウエイ 

DHCP 無効時に、本製品のデフオルトグートウェイを入力します。 

DNS サーバー 

DHCP 無効時に、本製品の DNS サーバーを入力します。 

タイムサーバー 

同期 

インターネット経由にてタイムサーバーにアクセスし、本製品の時刻情報を 

サーバーと自動的に同期させる機能をち効/無効にするか設定します。 

(デフオルト設定：ち効） 


タイムサーバー 

時刻情報の同期に使用するタイムサーバーを入力します。 

(デフオルト設定： ntp . nict . jp ) 

1受 定 

フォルダーの公開 

PC から本製品の共ちフオルダーにアクセスできる機能をち効/無効にするか 

設定します。本機能を「ち効」にずることで、くレグザ>から直接録画ができ 
るよラになります。（デフオルト設定：ち効） 

自動アップデート機能 

本製品がインターネット接続されているが態で、新しいファームウェアが公開 

されている場合、本製品のシャットダウン時または再起動時に、自動的に最新 

のファームウェアに更新します。（デフオルト設定：ち効） 

予約録画情報の削除 

予約録画情報を削除する場合は、 [ 削除ずる]にチェックをつけます。 

※スカパー/ HD チューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録 

画情報と本製品のず約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録画情報 

を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおす必要があります。 


ランプの明るさ 

本製品のランプの明るさを設定できます。（デフオルト設定：明） 

省電力 

省電力機能をち効/無効にするか設定します。ち効にする場合は、設定時間を 

選択し、無効にする場合は「なし」を遇択します。（デフオルト設定： 3日分） 

カテコ'リー表示 

DTCP-IP 対応機器でコンテンツを再生する際、コンテンツの各種カテコ'リー 

表示を英語表記/日本語表記にするか設定します。（デフオルト設定：英語） 

録画保を場所 

スカパー/ HD チューナーからの録画やテレビからのダビングの際、コンテン 

ツが保存される先を内蔵 HDD / 力ートリッジに設定します。 

※接続機器によっては、機器側の録画先設定が優先されます。 

(デフオルト設定：内蔵 HDD ) 
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下の内客で巧定します，—完了"ボタンを巧レて < ださい， 


LAN DISK のをお 



Iデフォルトグートウ: L イ 
DNS サーバー 


まを U 
ほ巧す^ 


□ 最巧ファ-ムウエアぞ夕.ウンロー ドする。 



フォルぎ一の公閲 
自めアッブデート视お 
予約緑画I店節の肖I聯 
ランブの明るさ 


お電力 
カテゴリーき 
緑画な巧巧! 


右城 

ちな 

無知 

巧 


巧語 

内巧 HDD 




設定内容を確認し、[完了]ボタンをクリック 
します。 


※「最新ファー厶ウェアーをダウン□ー ドする。」にチェツ 
クをつけると、 US 己メモ IJ 一に本製品の最新つァーム 
ウェアをダウン□ードします。（パソコンがインター 
ネットに接続されでいる必要びあります。） 
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画面上に表示された手順にしたびい、 US 巨メ 
モリーをパソコンから取り夕^^し 、 RECBOX 
の電源ランプが'点なしでいることを確認後、 
RECBOX 〇 USB ポートにつなぎます。 
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USB メモリーを本製品に接続すると、 
RECBOX の電源び自動のにのれます。 

[電源ランプ]び消なするまで、しばらくお待 
ちください。 

RECBOX の電源びのれたら 、 USB メモリー 
を取り夕 I します。 

X 「最新ファームウェアをダウン□ー ドする。」にチェツ 
クをつけた場含、ファームウェア更新の為、電源 
が切れるまで10〜20分程度かかります。ただし、 
RECBOX びすでに最新つァームウェアである場含に 
は、ファームウェア更新は行われません。 



必上で設定変更は完了です。 RECBOX の電源を入れでお使いください。 
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( C ) 1-0 DATA DEVICE , INC . 



































